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SELBSTFAHRENDE GELENKTELESKOP-BUHNE AUF RAU CTE®

WORK BECOMES EASY

DATENBLATT
TRACCESS 170

TECHNISCHE DATEN k
» Zweiteiliger Gelenkarm + Teleskoparm (Ausleger + 1 Ausschub) + Korbarm
» 330° Schwenkbereich auf Drehkranz

» Elektrohydraulische Proportionalsteuerung im Korb

» Starten und Abstellen des Motors vom Korb aus

» Korbboden aus Kunststo , Korboberteil aus Aluminium (1300x700x1100mm)
» Hydraulische Korbnivellierung

« Uberlastkontrolle im Korb

* 4 hydraulische Stitzen mit Bodenkontaktsensoren

» 230V-AC-CE-Steckdose im Korb

» Steigfahigkeit 31%

» Elektrohydraulisches Verfahren mit Fernbedienung

» Max. Fahrtgeschwindigkeit 1,5 km/h

* 15PS-Einzylinder-Benzinmotor

e Zusatzmotor 1,5 KW, 230V

» Stundenzahler

» Standardlackierung Blau RAL 5017 oder Weil3 RAL 9010

» CE-Zerti zierung

» Spiralsteuerkabel zum Lenken der Arbeitsbiihne vom Boden aus

LEISTUNGEN

Arbeitshthe 17m

Hohe am Korb 15m

Reichweite 7,5m !
Tragfahigkeit 200 kg 1

Korbabmessungen 1300x700x1100 mm
Abmessungen in Transp8opadiifix4250 mm

Eigengewicht 2050 kg
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TECHNISCHE DETAILS

Vorrichtung fiir das Einhdngen von Sicherheitsqurten im Korb « Not-Aus-Taster « Handpumpe fiir die Notbedienung « Verblockung Stiitzen/
Arm « Uberdruckventile auf dem Hydrauliksystem « Ausgleichs- und Sperrventile auf allen Zylindern « akustisches Warnsignal bei Fahrt und

Turmdrehung - Bediener- und Wartungshandbuch
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Die Angaben dieses technischen Datenblattes sind unverbindlich. Anderungen sind jeder Zeit und unangemeldet vorbehalten. Diese Informationen dienen nur einer besseren Erlduterung _T170 - ed. 08/11

[ Elektrohydraulische Proportionalsteuerungen ]

[ Kompakt: 80 cm Transportbreite x 200 cm Transporthéhe ]

Innenliegende
Energie-
fiihrung und

[ Uberlastkontrolle im Korb ]

Ketten

200 kg im gesamten Emi
Arbeitsbereich

[ 15PS-Einzylinder-Benzinmotor ] [ Hilfsmotor 230V 1,5 KW ]

TES.p.A.

eadquarter and Factory - Rovereto (Tn): via Caproni, 7 m
bh. +39 0464.48.50.50 - fax +39 0464.48.50.99 WORK BECOMES EASY

actory - Bertinoro (Fc): viale 2 Agosto, 670
bh. +39 0543.44.88.30 - fax +39 0543.44.83.43

b-mail: info@ctelift.com

TE UK Ltd - Enderby Leicestershire - UK
TE FRANCE Sas - Achéres - Saint Clair du Rhone - France
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